
HaubansPBalsa dur

N1 N1N1

Perçage Ø 5 mm pour vis de fixations aile

Bloc10 X10 balsa durPpour fixation aile

Sectionner la nervurePpour placer les clés d'ailes

Clés d'ailePctp 1 mm
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Perçage Ø 5 mm pour vis de fixation aile



Platine fixation haubanP12 x16Pctp 15/10

N1 N1 N1

Longero

AileronPBalsa profilé

623.6



on balsa dur Ø 6 mm

N1



Développé coffrage extrados ailePDépron 3mmP579 x 136

579

Bord de fuite balsa, renforcé avec ctp 10/10



Saumon ailePRoofmat mis en formeP2 pièces
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nervure N2PDépron 6 mmP2 pièces
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Plan pour une construction de l'aile en dépron avec nervures.PUne découpe au fil chaud est également possible.
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Dièdre 2.5 deg par demi aile en version 3 axesP5 Deg par demi aile pour une version 2 axes

N2



Développé coffrage intrados ailePDépron 3mmP579 x 134

Coffrage intradosPpanneau dépron 3 mm - 579 x 134
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Coffrage extradosPpanneau dépron 3 mm - 579 x 136

Coupe sur l'aile
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nervure N1PDépron 3 mmP14 pièces
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134

Clé d'ailePctp 1 mmP2 pièces
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Beaver DHC-2 parkflyer

Envergure 1m25PSurface ailaire: 20.7 dm2PProfil aile: Clark YPMasse: 750 gPMoteur: Speed 400 6 volt




